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Ordynacya rabania 


dla rebaczy drzewa (klaf- fir die Holzhauer in den Koͤnig⸗ / 
ciarzy) w Krolewskich bo lichen Forſten des Regierungs⸗Be⸗ 
zirks Bromberg. D 
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Aby rabanie drzewa w Kréi, borach tu- 
tejszego okręgu Rejencyinego 2 nalehytym 
porzadkiem i röwnostajnosciıa sie dzialo, 
nalezy zachowywad co następuje: 

§. 1. 

"Pfzeznaczeni do spuszczania drzewa w 
pewnym zrebie rebacze podzieleni zostang 
przez urzedniköw lesnych na roty, na kto- 
rech czele sta& bedzie nadrebacz. Roty 
skladaja sie 2 party6w czyli pit, dwöch lu- 
dzi obejmujacych, ktöre przeciek sam za 
wspolng zaptatę pracujacy rebacze tworzg. 

$. 2. 


Urzędnikom lesnym i nadrebaczom win- 
ni rebacze drzewa we Wwszystkiem, co 
sig przyjetych przez nich robot lesnych ty- 
cze, bezwarunkowo byé poskusznymi. — 
Obowigzkiem zas jest nadrebaczy wypel- 
niaé punktualnie udzielone m przez urze- 
dniköw lesnych rozkazy i priepisy jako rei 
rębaczy do tego przynaglaé. 


§. A 
Kazdej rocie wyznacz2 urzednicy le- 
$ni drzewo spuszeza6 sie majäte, czylı prze- 
strzen, na ktörej toi dızewo toi, a ktörej 
granice Scisle oznaczy€ naleZy, i niewolno 
bedzie, pod kara 5 az do IX srebrnikéw, 
Zadnej w réi mierze caynié odmiany, chy- 
ba za wiademoscig rzeczonyghurzedniköw. 
W razie wsczecia sig wzgletem dızewa 
przez ktörgkolwiek rotę lub pætyg spuscié 
‚sig majacego jakich spızeczek roztrzyga 
takowe dotyczacy urzednik lesıy: 
§. 4. 


Rębaczom wolno tylko spuzcza6 takie 
drzewo, jakie im nadlesniczy ozuczy; mia- 
nowicie nie maja byC w zrebacı siewnych 
oznaczone drzewa nasiennicze Ai Scinane- 
mi ani na seznie bitemi. 

SU 

Drzewo spuszcza sie 2 pilg ub siekie- 
ra. Gdy spuszczanie z pilz na jerwszen- 
stwo zasluguje; wypada je więc, am gdzie 
nie jest jeszeze w zwyczaju, ilemoZnosci 
zaprowadzie. W ogolnosci uZyrad beda 
rebacze do wyrabiania drzewa pif tylko 
palakowych. 

Wysokosé piehkow niepowina nigdy 
6 cali przenosié, cienkie drzewo alezy na- 
wet nizéj a jezeli sie da röwuo z ziemig 
$cina&, wyjawszy spuszczanie dzewa w 
strugach, gdzie od stanu ody mißce Scie- 
cia Jub rznięcia zawislo. 
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Det das Hauen des Holzes in den Koͤ⸗ 

niglichen Forſten des diesſeitigen Regierungs⸗ 

Bezirks mit der gehoͤrigen Ordnung und Gleich⸗ 

mäßigfeit geſchehe, fo iſt Folgendes zu beachten: 
§. 1. 


Die zum Hauen eines Schlages beſtimm⸗ 
ten Holzhauer, werden von den Forſtbeamten 
in Rotten, an deren Spitze ein Holzhauermei⸗ 
ſter ſteht, abgetheilt. Die Rotten beſtehen aus 
Partien oder Saͤgen, zwei Mann enthaltend, 
welche die, fuͤr gemeinſchaftlichen Lohn arbeiten⸗ 
den Holzhauer aber felbit bilden. 

ob 2 

Den Forſtbeamten und Holzhaumeiſtern 
ſind die Holzhauer in allem, was die über⸗ 
nommene Waldarbeit betrifft, unbedingten Ge⸗ 
horſam ſchuldig. Die Holzhauermeiſter muͤſſen 
die von den Forſtbeamten erhaltenen Befehle 
und Vorſchriften puͤnktlich befolgen, und die 
Holzhauer dazu anhalten. 


§. 3. 

Jede Rotte erhält das von ihr zu fallende 
Holz, oder die Flache, worauf daſſelbe ſteht, 
und deren Grenzen genau zu bezeichnen ſind, 
von dem Forſtbeamten angewieſen, und es darf 
hierin bei 5— 15 Sgr. Strafe im Uebertre⸗ 
tungsfalle nur mit Vorwiſſen des letztern eine 
Aenderung vorgenommen werden. Entſtehen 
über das von einer Rotte oder Partie zu Di 
lende Holz Streitigkeiten, ſo entſcheidet dieſe 
der betreffende Forſtbeamte. 


$. 4. 


Die Holzhauer duͤrfen nur ſolche Staͤm⸗ 
me faͤllen, welche ihnen vom Oberfoͤrſter be⸗ 
zeichnet find; namentlich dürfen in Beſaamungs⸗ 
ſchlaͤſen die bezeichneten Saamenbaͤume weder 
abgeſtaͤmmt, noch eingeſchlagen werden. 

H. 5. f 

Die Fallung der Staͤmme geſchieht ent⸗ 
weder mit der Saͤge oder mit der Art. Da 
die Faͤllung mit der Saͤge den Vorzug ver⸗ 
dient, ſo ſoll dieſelbe, wo ſie noch nicht ſtatt 
findet, moͤglichſt eingefuhrt werden. Ueberhaupt 
ſind von den Holzhauern nur Buͤgelſaͤgen zum 
Aufarbeiten des Holzes anzuwenden. 


Die Höhe der Stubben darf 6 Zoll nie 
uͤberſchreiten, und muſſen die ſchwachen Stäm⸗ 
me noch tiefer, und moͤglichſt mit der Erde 
gleich abgeſtaͤmmt werden, ausgenommen beim 
Schlagholze in Bruͤchern, wo die Höhe des 
Waſſerſtandes die Grenze des Abſchnitts oder 
Abhiebes beſtimmt. 
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W ogolnosci'obowigzkiem jest rebaczy 
u2ywa& do spuszczania drzewa, skoro sie 
takowe z siekierg dzieje, ostrych narzędzi, 
rabaé w jednym kierunku z obydwoch stron 
ukosnie, i «strzee sie rozdrzozgotania lub 
rozsczepienia odziemka, czemu sie zapobie- 
Ze, gdy W strugach zamiast siekiery pilä 
uzyta bedzie. 

Krzewiny izkarlowaciate poziome drze- 
wa powinni rebacze na rozkaz urzednikow 
lesuych czysto wycina£. 

§. 6. 

Rebacze winni sie ile moZnosci wy- 
strzegad, aby przez wywrocenie ani spuscié 
sie majace drzewo röwnie jak to co pozo- 
sta& ma, ani teZ jakowe dorostki uszkodzo- 
ne zostaly. 


Musza wiege wywrotowi takı nadaé 
kierunek, ktöry. najmnie) szkody za soba 
pociaga, i drzewu, tam gdzie potrzeba, 
przed spuszezeniem odjac galezie, miano- 
wicie w takich miejscach, w kiörych sie 
mlodociane drzewka znajduja, spuszczone 
drzewo zaraz pozbawié galezi i takowe na 
rozkaz urzedniköw lesnych, na linig lub na 
takie miejsca wynies®, ktore im wskazane 
z0stang. 

Gdyby pomimo to obok stojace do scię- 
cia nieprzeznaczone drzewa uszkodzone bye 
mialy, doniesC to natychmiast urzednikowi 
lesnemu nale2y i wstrzymaé sie 2 spuszcza- 
niem najblizszego wycechowanego drzewa 
tak dlugo, az urzednik lesny rozstrzygnie, 
czy uszkodzone drzewo lub zamiat onegoZ 
wycechowane pozostaC sıg ma. 


W razie pogecia sie mlodocianego drze- 
wa lub latorosli, naleZy takowe zaraz, nim 
swa spreZystosC utraca, wyprostowaé. 

SW 

Przy kopaniu piehkow powinny doly 

z od powstale zaraz by& zazypanymı. 


9. 8. 


Wszelkie do budowy i na porzadki wy- 
szukane i zdame drzewo i odkrawkı one- 
gol, tudzieZ pomiejsze drzewa dla kolodziei, 
bednarzy i t. d., ktére ile moznosci 2 pila 
spusczaé nalezy, niewolno bié na opalowe 
drzewo, lecz obrobié wedle sczegolnego 
rozporzadzenia urzędnika lesnego. 


9. 

Drzewo opalowe dzieli sie na 4 klassy. 
to jest: sczepowe, galęziowe, pienki i 
chrust. Do sczepowego drzewa nalezy 
Wszelkie drzewo opalowe 6 cali ji wiecej 
srednicy trzymajgce; do galęziowego wszel- 
Ke drzewo opalowe 3 do 6 cali Srednicy 
majace, do pienköw drzewo 2 ziemi wyko- 
pane lub rozdrzozgotane lacznie korzeni, 
do chrustu zas wszelkie rôzgi méi jak 3 
cale srednicy majace. 


` ‚Meberhaupt haben die Holzhauer beim Faͤl⸗ 
len des Schlagholzes, infofern ſolches mit der 
Axt erfolgt, ſich ſcharfer Inſtrumente zu be⸗ 
dienen, den Hieb nach einer Richtung, von bei⸗ 
den Seiten ſchraͤg zu führen, und die Stoͤcke 
nicht zu zerſplittern oder "ug, was Bei⸗ 
des vermieden wird, wenn in Bruͤchern Gart 
der Axt die Saͤge angewendet wird. 


Das Geſtruͤpp oder verkruͤppelte Kuſſel⸗ 
Holz muͤſſen die Holzhauer nach Anweiſung 
der Forſtbeamten rein weghauen. 


H. 6. 

Die Holzhauer müffen ſich fo viel als 
möglich in Acht nehmen, daß durch das Fäl- 
len weder den zu fällenden Stämmen, noch den 
ſtehen zu laſſenden Bäumen, noch dem etwa 
vorhandenen Auſſchlage oder Aufluge Schaden 
zugefuͤgt werde. 

Sie muͤſſen daher diejenige Richtung zum 
Faͤllen wählen, wobei am wenigſten Schaden 
zu befürchten iſt, und die Ausaͤſtung der Staͤm⸗ 
me, wo es noͤlhig befunden wird, vor dem 
Faͤllen bewirken, namentlich in allen Orten, wo 
Anflug vorhanden iſt, das Ausäften der ge- 
fällten Stamm ſogleich vornehmen, und das 
Strauchholz af Anweiſung der Forſtbeamten 
auf die Geſtele oder nach denjenigen Orten 
ſchaffen, die ihien von jenen bezeichnet werden. 


Sollten ieffenungeachtet durch das Fällen 
danebenſtehend, nicht zum Abhauen beſtimmte 
Stämme befdndigt werden, fo muß dieſes ſo⸗ 
gleich dem Hrſtbeamten angezeigt, und mit 
dem Fällen de zunächft ſtehenden angewieſenen 
Bäume fo Inge angehalten werden, bis von 
jenem entſchiden worden iſt, ob der beſchaͤdig⸗ 
te Baum denoch, oder ſtatt deſſen, ein ange⸗ 
wieſener ſtehn bleiben ſoll. 


Werder junge Staͤmme oder Reiſer um⸗ 
gebogen, ſo ſind fie alsbald, und ehe fie die 
Schnellkraft verlieren, wieder aufzurichten. 

. 
Beim Stubbenroden haben die Holzhauer 
die entſtandnen Löcher wieder zu ebenen. 

H. 8. 


Alle 2 Bau- und Werfholz ausgeſuchten 
oder brambaren Staͤmme und Abſchnitte da⸗ 
von, fo ne die geringeren Stellmacher, Boͤt⸗ 
ticher⸗ un dergleichen Hölzer, deren Faͤllung 
moͤglichſt mit der Saͤge erfolgt, duͤrfen nicht 
in das rennholz geſchlagen, ſondern muͤſſen 
nach der peciellen Anordnung des Forſtbeam⸗ 
ten aufbeitet werden. 

$. 9. r 
Da Brennholz zerfallt in 4 Klaſſen, naͤm⸗ 
lich: gien. Knuͤppel⸗, Stubben⸗ u. Strauch⸗ 
Holz: Zu Klobenholze gehört alles Brennholz, 
welches , Zoll und darüber im Durchmeſſer 
hat; zu dem Knuͤppelholze alles Brennholz 
von 3-5 Zoll Durchmeſſer; zu den Stub- 
ben die ius der Erde gegrabenen oder gefpal- 
tenen Socke der gefüllten Staͤmme, einſchließ⸗ 
lich der Burzeln, und zu dem Strauch alles 
Reiſerhe unter 3 Zoll im Durchmeſſer. 


Galeziowe drzewo nalezy ile moznosci 
drobno pohipa& i nigdy calych okraglaköw 
uklada& pod kara 5—10 srebrniköw, ktöra 


nadlesniczy stanowi. 


Drzewo sczepowe i galeziowe rznie 
sie na 3 stopy dlugosci. 


W tenczas tylko, gdy drzewo na we: 
gie sie wyrabia, ma byé diugose sczepow 
i galęzi kazdg rag osobno Oznaczona. 

Wszelkie drzewo sczepowe jako tez 
na Saleziowe saznie ubié sig majace drze- 
Vo przerzadzenia lesnego powinno byé Tu- 
Pane, ciensze zas galęzie okraglo ustawione. 


Znajdujgce sie na spusczonem drzewie 
galezie nalezy tak blisko pnia siekierg ob- 
Ca, aby nigdzie niemozna bylo jakiej do- 
strze& wypuklosci. 

Chrust uklada sie na kupy o 62 stop 
wysokosci i 3 stopy szerokosci. 

Wszelkie opalowe drzewo rachuje sie 
na saznie o 108 stop kubicznych przestrze- 
ni, i tak drzewo sczepowe i galęziowe ja- 
ko ei pienki w polsaänie osobno ustawia 
trzeba. Kaide sazen przeciez, jeZeli drzewo 
jest SwieZe, musi mie6, 2 wzgledu na ze- 
schniecie sie 2 cala nadniarku na kazda 
stopę wysokosci rachujae. 


Kazdy saZen nalezy ustawiaé porza- 


dnie i Scisle, kladac go 2 hau i 2 prxodu 
poprzecznie na drazki, na ktörych wyso- 
kosé jednak przy mierzenn sazni wzglad 
mianym byé niepowinien. | 

Niewolno sazni opiera o drzewa, leoz 
je pomiedzy dwa wiciami ub kluczkami 
»laczone albo rei w podpaki opatrzone 
pale, ukladad, a to tam gdze niema mlo- 
docianego drzewa, w prostej ini, 2 ochro- 
na ile moznosci pniow do Wypusgczania 
nowych latorosli Praeznaczomeli, kierujac 
Przednia stronę rzedow ku jdnej i tej sa- 
mej okolicy. Tam gdzie si mfodociane 
drzewka znajduja, nalezy sdnie w uz 
liniow (wildbanéw) i drogow albo Lei na 
inne przez urzędnikow- lesnyclusſtazaë sie 
majace do wywozu wygodne nejsca posu- 
na6 i ile moznosci porzgdnie mawié. 


Wszystkie drzewo w jednyı dniu pu. 
szczone, must by& ai do wiexora tegoZ 
samego dnia wyrobione, i jeZel sig da, iw 
saZnie ustawione. dy by sig Star nie- 
moglo, winny byé sctepy przyajmiej na 
pojedyncze Aupy zloäone. | 

Tani, gdzie spuscic sie majte drzewo 
przy drodze stoi 1 Przez swöj wwrot Lei 
drogę ⁊atarassuje, ohowiazkiem sst reba- 
ezy takowe drzewo tal jak lez: natych- 
miast porzngé i droge x drzewa galęzi i 
chrustu zaraz wyczysci6, aby prbyt bai 
zawsze olwaıty. 

$. 10. 

UZywae sie majaca miara dbosci, o 
Äréréi w powyzszych 699. jest mya, jest 
pruska stopa o 12 cali, i bedzie naczom 
przez nadlesniczego udzielong. 


Das Srockholz iſt möglichſt klein zu ſpalten 
und duͤrfen niemals ganze Stoͤcke eingeſeßt werden, 
bei Strafe von 5— 10 Sgr., die der Ober⸗ 
foͤrſter nach Ermeſſen feſtſetzt. 

Das Kloben⸗ und Knuͤppelholz wird 3 
Fuß lang geſagt. 
Nur wenn Sohne gearbeitet werden, 


ſoll die Länge der cheite und Knuͤppel jedes⸗ 
mal beſonders angegeben werden. 


, Saͤmmtliches Klobenpolz, 
Knuͤppelholz einzufchlagende Durchforſtungs⸗ 
Holz, muß geſpalten werden, wo bingegen dag 
ſchwachere Aſtholz rund eingelegt werden darf. 

„Die an den gefällten Stämmen ſitzenden 
Aeſte muͤſſen mit der Art ſo dicht am Stamm 
weggehauen werden, daß nirgends eine außer 
liche Erhabenheit ſichtbar wird. Das Strauch- 
Holz wird in Haufen von 63 Fuß Hoͤhe und 
3 Fuß Breite aufgeſetzt. 


Alles Brennholz wird nach Klaftern von 
108 Kubikfuß Raum berechnet, und ſowohl 
Kloben-, Knuͤppel⸗ als Stubbenholz in balben 
Klaftern geſondert aufgeſetzt. Jede Klafter muß 
jedoch, wenn das Holz friſch iſt, wegen des 
Eintrocknens ein Ulebermaaß von 1 Zoll für 
jeden Fuß Höhe erhalten. j 


fo wie das zu 


Alles Klafterholz muß ordnungsmaßig und 
dicht aufgeſetzt, und vorn und hinten auf La⸗ 
gerkuuppel, deren Höhe jedoch bei der Meſſung 
der Klaftern nicht beruͤckſichtigt wird, quer ge, 
legt werden. 


Die Klaftern duͤrfen nicht an Bäume an: 
gelehnt, ſondern muͤſſen zwiſchen zwei, durch 
Bindwinden oder Hacken verbundene, ober mit 
Stützen verſehene Pfahle, und zwar, wo kein 
Aufſchlag in gerader Richtung 
mit moͤglichſter Verſchonung der zu Wieder⸗ 
beſtimmten Stöcke, die Vorderſeite in 
den Reihen ſelbſt nach einer und derſelben Ge⸗ 
gend gekehrt, aufgeſetzt werden. Iſt aber Auf; 
ſchlag oder Anflug vorhanden, ſo muͤſſen die 
Klaftern laͤngs den Geſtellen und Wegen und 
den Forſtbeamten naͤher zu be, 
zur Abfuhre bequem gelegene 
und in moͤglichſter Ordnung 


ſtimmende und 
Stellen geruͤckt, 
aufgeſetzt werden. 


Alle an einem Tage gefällten Stämme 
muͤſſen bis zum Abend deſſelben vollſtaͤndig auf: 
gearbeitet und das Klafterholz wo moͤglich ein⸗ 
geſetzt werden. Spöollte Letzteren nicht angehen 
ſo muß es wenigſtens in einzelnen Haufen auf⸗ 
geſtapelt werden. 

„Da wo die zu fallenden Baume am We⸗ 
ge ſtehen und beim Faͤllen der Staͤmme den 
letztern verſperren, haben die Holzhauer ſofort, 
wie der Stamm liegt, denſelben kurz zu ſchnei⸗ 


den und den Weg ſogleich vom Holze, Aeſten 
und Strauch zu reinigen, damit die Paſſage 
deſſelben ſtets geoͤffnet bleibt. 

$. 10. 


Das in den vorhergehenden HH. verſtan⸗ 
dene und“ zu gebrauchende Laͤngenmaaß iſt der 
Preußiſche Fuß zu 12 Zoll, und wird vom 
Oberfoͤrſter den Holzhauern mitgetheilt. 


$.11. 

Niewolno ani rębaczom ani ich powinowa- 
tym bez pozwolenia przywlascza6 sobie drze- 
wa w zrebach! w jaki kolwiek bat sposob 
pod kara na kradziek drzewa ustanowiong. 


8. 12. 

Od 1. Maja a2 do Aohca Wrzesnia 
niewolno rębaczom w zrebach ani tytunin 
pali6 ani nosi& pray sobie narzedzi do ro- 
bienia ognia stuZacych. Przestępcy pod- 
padna karze prawem przepisanej. Sciaga- 
jace sie do tego przedmiotu postanowienia 
ordynacyi lesnéj, maja byé rebaczom prxez 
dutyczacych nadlesniczych ogloszonemi. 


$.13. 

Wystaranie sig o potrzebnych do bicia 
sani robotniköw jest rzecza nadrebaczy. 
Toz samo rozumie sie takZe o robotnikach 
do uprawy (kultury) potrzebnych. 


$.14. 

Uprzatnienie drzewa dziaé sie powin- 
no ile moznosci za najem przez innych lu- 
dzi. Jezeliby to zas przez rębaczy usku- 
tecznionem byé musialo, niewolno tymze 
bedzie uzywa& do te czynnosci wolny 
wWrab majgcych lub gajacych sie osob pod 
karg jednego az do pigciu talarow, za bto- 
ra. nadrebacze i dotyczace roty solidarnie 
sa odpowiedzialnynü. 

$. 15. 


W kazda sobote powinni nadrebacze 
wwyrobione przez kazda partya w upfynio- 
nym tygodnin drzema, ` majacemu dozor 
urzedniAowi lesnemu rzetelnie poda i prze- 
liczyé. 

§. 16. 

Przyrzeczong zaplatg odbieraé beda 
vebacze przez nadrebaczy co tydzien. 

Obowigzkiem nadrebaczy bedzie sta- 
raé sie o przyniesienie pieniedzy za raba- 
nie drzewa 2 hassy lesnej, 2 ktöre) takowe 
za pokwitowanym wyAazem odbiera i na- 
stepnie podziclié oneZ ponuedzy röZne par- 
tye. 


$.17. 


Na wyAroczenie z strony rębaczy drze- 
wa lub regimentarzy przeciw postanowie- 
niom w $$. 3., 4., 5., 61, 7., 8. i 9. wy: 
tknietym, whklada& bedzie dotyczacy nad- 
lesniczy Harę pienieza od 5 do 15 srebpni- 
ROW. Nieposiuszenstwo i hardost pızeciw 
przeloZonym, pociaga za soba karg natych= 
miastowego oddalenia, i tym podobne oso- 
by zostana tak od rabania drzewa jako tes 
od kazdej innej roboty wylaczonemi. 


Bydgoszez, dnia 6. Listopada 1841. 


Krolewska Rejencya. 


§. 11. 

Ohne Erlaubniß dürfen weder die Holz⸗ 
hauer, noch ihre Angehoͤrigen, Holz ans den 
Schlaͤgen, von welcher Art es auch ſei, ſich zu⸗ 
eignen, bei Androhung der auf den Holzdieb⸗ 
ſtahl geſetzten Strafen. 

d: E 


Vom 1. Mai bis Ende September duͤr⸗ 
fen die Holzhauer in den Schlägen weder Ta⸗ 
back rauchen, noch Feuerzeug oder ein anderes 
Inſtrument zum Feuermachen bei ſich fuͤhren. 
Uebertreter verfallen in die durch die Geſetze 
beſtimmten Strafen. Der Inhalt der hierher 
gehoͤrenden Beſtimmungen der Forſtordnung 
ſoll den Holzhauern von dem betreffenden Ober⸗ 
foͤrſter bekannt gemacht werden. 


GAB. 


Die Beſchaffung der zum Holzſchlagen 
nöchigen Arbeiter, iſt Sache der Holzhauermei⸗ 
ſter. Das nämliche gilt auch Hinſichts der zu 
den Culturen erforderlichen Arbeiter. 

A 14. 


Das Ausruͤcken des Holzes muß, moͤglichſt 
im Verdung, durh andere Leute beſorgt met: 
den. Muß das Ausruͤcken des Holzes aber 
durch die Holzharer erfolgen, fo dürfen fie ſich 
dazu der Holzungsberechtigten oder der Heide 
Einmieter bei eirer Strafe von Einem bis fünf 
Thalern, fuͤr weche der Holzhauermeiſter und 
die betreffende Rotte ſolidariſch aufkommen, 
nicht bedienen. 


$. 15. 


Jeden Sunabend muͤſſen die Holzhauer⸗ 
meiſter das vor jeder Parthie in der verfloſſenen 
Woche aufgecbeitere Holz dem die Aufſicht 
führenden. Sot - Beamten richtig angeben und 
zuzahlen. » 

§. 16. 


Der den Holzhauern zugeficherte Lohn foll 
ihnen von Joche zu Woche durch die Holz- 
hauermeiſter usgezahlt werden. 

Die Hzzhauermeiſter find verbunden, für 
die Abholug des Holzhauerlohns von der 
Forſtkaſſe, vom welcher fie daſſelbe gegen die 
quittirte Nehweiſung empfangen, zu ſorgen, 
und demnahſt deſſen Vertheilung an die ver: 
ſchiedenen artheien zu bewirken. 


§. 17. 


Ueberetungen Seitens der Hölzfchläger 
oder Regienter gegen die in den 66 3. 4. 5. 
6. 7. 8. 9. ausgeſprochenen Beſtimmungen 
werden vn betreffenden Oberfoͤrſter mit einer 
Geldſtrafvon 5—15 Sgr. geahndet. Unge⸗ 
borfam er Widerſetzlichkeit gegen die Vorge⸗ 
ſetzten wden mit ſofortiger Entlaſſung geahn⸗ 
det, uni werden dergleichen Perſonen ſowohl 
vom Hoſchlagen als jeder anderen Arbeit aus⸗ 
geſchloſſe 


Bmberg, den 6. November 1841. 
Koͤnigl. Regierung. 


